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Samojízdný postřikovač

Tecnoma LASER 4224/12 HLE      40 km/h
Základní výbava:
PODVOZEK

· mimořádně odolný podvozek z dvojitých ocelových profilů

· vynikající povrchová úprava - dvouvrstvové lakování

· pneumatické odpružení podvozku automatickým regulačním systémem AXAIR
· mechanicky nastavitelný rozchod kol 180-225 cm

· pneumatiky 300/95 R52 - světlost podvozku 110 cm
MOTOR

· motor 147 kW / 200 k - 810 Nm při 1600 ot/min
· šestiválec vodou chlazený turbodiesel DEUTZ (TCD 2012 L06 2V)

· palivová nádrž 360 l

· POJEZD

· HYDROPILOT / tři skupiny rychlostí 0-15 km/h / 0-22 km/h / 0-40 km/h

· dvě hydraulická čerpadla pro pojezd REXROTH (2 x 125 cm3)
· 4 variabilní hydromotory (4 x 28-80 cm3)
· uzávěrka diferenciálu přední a zadní nápravy
· řízení: přední nápravy - obou náprav - krabí chod / elektronická kontrola Danfoss Orbitrol
· dynamické brzdy 4 kol + automatická parkovací brzda

KABINA

· přetlaková s kruhovým výhledem - topení - klimatizace - uhlíkový filtr - tónovaná skla - radiopřehrávač

· komfortní nastavitelná vzduchově odpružená sedačka - elektricky ovládaná zrcátka
· snadné ovládání vícefunkční pákou MULTI JOYSTICK

· osvětlení pro jízdu na silnici + 6 pracovních světlometů + světelný maják - alternátor 140 A

NÁDRŽ

· nádrž na postřik 4200 l (+5%)- polyetylén s vnitřními hladnými stěnami
· digitální ukazatel stavu kapaliny v nádrži

· LAVTON systém na proplach (450 l nádrž + 5 tlakových mycích trysek) - 15 l nádrž na mytí rukou

ČERPADLO A SYSTÉM

· písto-membránové čerpadlo PM 700 (305 l/min. - 15 bar) - elektronická regulace otáček čerpadla
· sací filtr se zpětnou klapkou + tlakové filtry + košový filtr + koncové filtry v držácích trysek

· LAVBOX míchací jednotka na přípravu postřiku + nástavec na mytí obalů

· plnící injektor (400 l/min.) + 5 m sací hadice s plovoucím filtrem

· obslužné centrum LOGITEC (soustředěné a přehledné umístění ovládacích ventilů)

· automatická regulace postřikové dávky počítačem NOVATOP - funkce (programování l/ha, ovládání 
hydraulických funkcí, zobrazení : rychlosti vpřed, naprogramované a skutečné dávky l/ha, pracovního
tlaku, postřikových sekcí a jejich funkcí, obdělané plochy, vystříkaného množství kapaliny atd.
RAMPA

· ocelová stříkací rampa 24 m - možnost složení na pracovní záběr 12 m - skládání ¼ rampy
· elektrohydraulické ovládání všech funkcí rampy

· uložení na paralelogramu - hydropneumatické tlumení - koncové části ramen jištěné proti nárazu
· automatické horizontální vyrovnávání Albatros - svahové vyrovnáváni TILT - variabilní geometrie
· nízkoobjemové nerezové rozvody - 4 sekce ovládané elektromagnetickými ventily
· otočné držáky na pět trysek PENTAJET
· 4 sady keramických trysek - injektorové (nízkoúletové) trysky

NAVIGACE
· elektronická navigace GPS

· světelná naváděcí lišta pro lepší přehlednost

· automatické vypínání postřikových sekcí

