
Dorado 60-100DT Hydrive




-     motor: nový EURO II, 4 válcový, kapalinou chlazený, nové speciální žebrování
-     elektronická regulace motoru + digitální palubní deska -  systém OVERBOOST
-          převodová skříň:  - plně synchronizovaná pětistupňová se superredukcí
30     rychlostí vpřed – 15 rychlostí vzad       systém OVERSPEED
-     SYSTÉM  HYDRIVE – POWER SHUTTLE – SYSTÉM STOP&GO
-          rychlost jízdy 40 km/hod.
-          zadní vývodový hřídel 540/750/1000 ot/min
-     baterie 120 AH
-          zadní etážový závěs CRAMER s automatickou hubicí
-          vzduchový brzdový systém
-          čelní závaží 6 ks x 50 kg
-          3 nezávislé vnější okruhy hydrauliky, regulace průtoku                 
-          elektrohydraulické ovládání spojky vývodového hřídele           
-          elektrohydraulické ovládání uzávěrky obou diferenciálů
-          kola: 360/70R20 – 420/70R30- Continental
-          zvukotěsná kabina s topením a ventilací
-          zadní tříbodový závěs s teleskopickými stabilizátory
-          přídavné válce k zadním ramenům ( nosnost 3.600 kg)
-          maják, rádio Clarion s CD/MP3 přehrávačem
 

Příslušenství
 

-   čelní vývodový hřídel + čelní hydraulická ramena ( 1.750 kg)
-   závaží pro čelní hydraul.ramena – BETON 250 kg 
-   klimatizace -   kabina se střešním oknem + klimatizace
-   kabina se střešním oknem -   sedadlo pro spolujezdce -   AGROSHIFT 45x45 „D“ – systém OVERSPEED, výfuk na kabině traktoru, agrohák, uhlíkový filtr,rychloháky, pneumatická sedačka 
 

